
OTS G-124
ORGANIC ACID TECHNOLOGY (OAT)

ОРГАНИЧЕСКИЙ АНТИФРИЗ УВЕЛИЧЕННОГО СРОКА СЛУЖБЫ

ORIGINAL TECHNOLOGY SUPPLIER (OTS) — премиальные 
антифризы, в точности соответствующие по цвету и составу 
требованиям производителей оригинального оборудования

OTS G-124 — антифриз на основе моноэтиленгликоля оранжевого цвета с органиче-
ским пакетом присадок (ОАТ). Не содержит минеральных присадок: фосфатов, сили-
катов, боратов. Точно соответствует по технологии, сроку службы и цвету оригиналь-
ным оранжевым антифризам Opel, Range Rover, Saab типа DEX-COOL. Можно смеши-
вать с такими марками антифриза, как Havoline XLC, GM Dex-Cool и другими ОАТ-ан-
тифризами, залитыми в автомобили концерна GM на заводе.

OTS G-124 обладает высокой устойчивостью к окислению и подходит для современ-
ных форсированных двигателей с системами снижения вредных выбросов, которые 
повышают тепловую нагрузку на двигатель. Обладает высокой теплоотдачей и надежно 
защищает систему охлаждения от перегрева, коррозии и кавитации. 

СОВМЕСТИМОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ
Цвет, технология и характеристики OTS G-124 полностью соответствуют требованиям 
OEM. Не смешивайте с традиционными минеральными или гибридными антифризами.

Поставляется как в предварительно разбавленном виде, так и в виде концентрата. 
По вопросам совместимости с вашей техникой, обратитесь в службу поддержки OTS.

www.ots-original.com

info@ots-original.com

Марка
Opel
Range Rover
Saab

Год выпуска
С 2001 года
С 2006 года
С 2001 года

Оригинальный антифриз
GM Dex-Cool Long Life
Havoline XLC
GM Dex-Cool Long Life

Спецификация
GMW 18270 / GMW 3420
STJLR 651.5003
B 040 1065



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

· ASTM D3306
· ASTM D4985
· GMW 18270 / GMW 3420

· GM B 040 1065
· LR STJLR 651.5003
· Tata Motors

OTS G-124
ORGANIC ACID TECHNOLOGY (OAT)

Совместимость с металлами
Полная совместимость с деталями 
двигателя и системы охлаждения 
модельного ряда концерна GM

Надежная защита от коррозии
Превосходная защита от статической 
и динамической коррозии согласно 
испытаниям по ASTM D1384

Не требует разбавления водой
Готовый антифриз с температурой 
замерзания –40 °С

Увеличенный срок службы
Не требует технического обслужива-
ния и выдерживает более 250 000 км 
эксплуатации в городских условиях

Соответствие экологическим нормам
Пакет присадок без токсичных компо-
нентов

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

www.ots-original.com

info@ots-original.com

Показатель      Метод испытания  Типичные значения
Цвет       Визуальный осмотр Оранжевый
Температура начала кристаллизации  -    –40 °C

Требования автопроизводителей к охлаждающей жидкости могут изменяться. 
Проконсультируйтесь со своим сервисным консультантом, чтобы убедиться в совме-
стимости данного типа охлаждающей жидкости с вашим автомобилем. 



Когда пора менять антифриз?
Оригинальные антифризы Volvo выдерживают тяжелые городские условия экс-
плуатации и характеризуются увеличенным сроком службы. Время замены 
обычно наступает по трём причинам: очень большой пробег, ошибочный долив 
несовместимой жидкости или выход из строя деталей системы охлаждения. 
Показания к замене: изменение цвета или потеря прозрачности оригинальной 
жидкости, примеси, потеря низко- и высокотемпературных свойств. Проконсуль-
тируйтесь со своим сервисным консультантом на предмет необходимости замены 
охлаждающей жидкости.

Как правильно заменить антифриз?
Если в системе охлаждения остается старый антифриз, то в результате доливки 
нового образуется смесь, поведение и срок службы которой невозможно пред-
сказать. Мы рекомендуем использовать специальное оборудование, которое 
позволяет полностью вытеснить отработанный антифриз и промыть систему 
охлаждения перед заливкой нового. Для промывки необязательно использовать 
моющие средства, дистиллированная вода отлично справится с задачей вымыть 
осадок и посторонние включения.

Требуется ли разбавлять водой?
Большинство антифризов марки OTS поставляются в предварительно разбавлен-
ном виде с температурой начала кристаллизации –40 °С. Однако при использова-
нии концентрата разбавление водой обязательно. Также концентрат применяют, 
чтобы восстановить нужную концентрацию антифриза.

РЕКОМЕНДАЦИИ
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VOLVO VCS-2 TECHNOLOGY


